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Flagmore AB in Tidaholm,
Schweden, (vormals Tidaflag)
entstammt der Tidaplast AB, die
1980 gegriindet wurde.

Die Flagmore Gruppe ist der gréBte Lie-
ferant fur GFK-Fahnenmasten weltweit,
der Ursprung geht zurtck in die spéten
50er Jahre, als Bofors, der weltbekannte
schwedische Mastenhersteller, mit der
Produktion von Glasfibermasten begann.

Die Fahnenmasten sind aus glasfaserverstérktem Po-
lyesterharz (GFK) gefertigt und seit mehr als 40 Jah-
ren auf dem Markt.

GFK ist korrosions- und witterungsbestédndig, Sonnen-
einwirkung, Feuchtigkeit sowie andere Umwelteinfltis-
se verdndern weder Aussehen noch Funktion.

In Osterreich sind Flagmore-Fahnenmasten mit her-
vorragenden Referenzen versehen. Immer dann, wenn
héchste Anforderungen erfiillt werden mussten,

haben sich Architekten, Planer und Bauherren fir Flag-
more-Fahnenmasten entschieden.

Warum Flagmore Glasfiber

Fahnenmasten?

Die Windkraft an Fahne und Mast ist berechnet in
Ubereinstimmung nach EUROCODE E (statische Wind-
belastung, BeschluB 1991). Die Berechnung beinhaltet
sowohl die Fahnenhalterung als auch die Bodenbefesti-
gung . Fur GbergroBe Fahnen, bzw. windstarke Gebiete
bieten wir extraverstarkte Masten. Die GFK-Masten
sind flexibler als Metall- oder Holzmasten. Aus diesem
Grund pendeln sie bei Starkwind aus und gehen in die
Ausgangslage zurilick. Somit ist der 100%ige senkrechte
Stand immer gewahrleistet.

Seilaussenlauf

AuBenliegendes umlaufendes Seil mit Klampenbefesti-
gung .

Seilinnenlauf
Eingebaute, verschleiBfreie Seiltrommel, drehbare Top-
einrichtung fir freies Auswehen der Fahne, flexibles
Gegengewicht. Bestmdglicher Schutz gegen Fahnen-
diebstahl, kein Pfeif- und Klappergerdusch

Bannerhalterung
Die Fahne ist immer gespannt, 100 %ige Sichtbarkeit,
360° drehender Fahnenarm, die Fahne steht immer im
Wind, geringer FahnenverschleiB.

Banner Bar
bei dieser Lésung muB der Fahnenmast zum Hissen
und Einholen der Fahne umgelegt werden.

Banner Lift
Durch das integrierte Seilinnenlaufsystem ist das His-
sen und Einholen jederzeit ohne Umlegen des Mastes
moglich.

Flagmore-Fahnenmasten veréndern Ihre Oberfldchen-
beschaffenheit nicht, dadurch ist eine Verschmutzung
der Fahne durch den Mast nicht gegeben.




Hervorragende Qualitat, solide Verarbeitung,
einzigartiges Design

Fahnenmast mit innenliegendem HiBseil, INOX-Seiltrommel
und Mechanik, sowie flexiblem Gegengewicht

Fur das Top stehen mehrere Variationen zur Verfligung;
Goldzwiebel, Silberzwiebel bzw. goldener, roter und weiBer

. Toppilz
Banner Lift Banner Bar
Hissbar Auslegerarm Fur eine optimale Fahnen-
360° drehbar prasentation.

Das Banner-Bar-System
hat einen 360° rotieren-
den Auslegerarm, wobei
sich die Fahne immer in
den Wind dreht.

Dies bewirkt eine léngere
Haltbarkeit der Fahne

Kippbares, leicht justierbares feuerverzinktes Sicherheits-
Bodenbefestigungssystem

VORTEILE der GFK-Masten

- glatte, fahnenschonende Oberflache aus weiBem Gelcoat
(andere Farben mdglich)

- Pflegefrei, keine Wartungskosten

- hohe mechanische Festigkeit, alterungs- und witterungs-
bestandig

- elegante, konisch zulaufende Mastform

- geringes Gewicht, leichte Montage

- kippbares und genau lotrecht justierbares Sicherheits-
Bodenbefestigungssystem

Mﬁllendoﬁ

Mastlédngen
, Lange Durchmesser (mm) Gewicht

TAGLIH m Boden To (kg)

R oo 6 120 6 16
7 120 65 17
8 120 65 18
9 120 65 21
10 140 65 30
12 140 65 36
14 175 65 6
16 175 65 84
18 175 65 92




Qualitat und Design

FLAGMORE-FAHNENMASTEN
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Wir fiihren sémtliche Nationalflaggen, weiters (ibernehmen wir auch die Herstellung Ihrer Werbe-

und Firmenfahne nach lhrem Design.
N Zern
Fla gmore Czerny Handels GmbH

Beflaggungssysteme
Tel.: +43/(0)2266/22 88 2

office@czemy-a.at www.fahnen-flaggen.at
Josef Schleps Strasse 5/B7, A-2104 Spillern, Austria




